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Dipping Light A2-13

Fuente de luz: 
LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
Luminaria: 
220 - 240 VAC TRIAC 7,96W

LED incluido

Se han diseñado dos soportes distintos para sustentar la pantalla: uno ofrece una iluminación en 
dirección horizontal y el otro en dirección vertical. También se puede escoger el acabado de la caja 

del aplique entre dorado y grafito. Dos nuevas versiones para ampliar –todavía más– su función.
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Pantalla de cristal soplado brillante blanco 
con distintas capas de pintura. En las versio-
nes de pared se incorpora un soporte metáli-
co que sostiene el difusor. 

Estructura
  Latón cepillado
  Grafito

Pantalla
  Blanco
  Azul
  Verde
  Ámbar
  Rosa

Descargar Instrucciones de montaje
Descargar 2D
Descargar 3D
Descargar Fotometrías
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Colección

https://www.marset.com/wp-content/uploads/lamparas/wall/dipping-light-3/Assembly-instructions_Dipping-light_wall.zip
https://www.marset.com/es/lamparas/pared/dipping-light-3/
https://www.marset.com/es/lamparas/pared/dipping-light-3/
https://www.marset.com/es/lamparas/pared/dipping-light-3/
https://www.marset.com/es/lamparas/pared/dipping-light-3/

