LEDS C4°

Veneto Surfaced 3
Bodies

Benedito Design

@310

Max.
6000

Min.
500

15-7590-14-DO

Instrucciones de montaje
Fichero 3D

Datos Fotométricos
Dialux | ULD

Revit (BIM)

Colgante Veneto Surfaced 3 Bodies LED 15W 2700K Blanco 804lm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia (W) : 15W

Consumo total de la luminaria (W) : 18.4W
Lamenes reales : 804

Lm /W reales : 44

Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco
calido - 2700K

Protocolo de regulacion : ON-OFF

Angulo Opticas / Reflector : FLOOD 58°
Material de la estructura : Aluminio, Acero
Acabado estructura : Blanco

Material del difusor : PMMA

Acabado difusor : Arenado

CARACTERISTICAS LUMINOTECNICAS

P20 @ -

Marca Driver : INVENTRONICS

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.90

Vida atil : 50.000h L80OB20

Garantia : 5 Anos

Fuente de luz: LED SAMSUNG

CRI: 80
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiolégico: RGO

LEDS C4"

LEDS C4"

Check photometric files

www.leds-c4.com

CARACTERISTICAS VENTILACION

Check photometric files

www.leds-c4.com

Potencia utilizada: 18.4W

Norma medicién valor servicio: EN 60879:2019

LOGISTICA

Peso neto (Kg): 3.84
Peso embalado (Kg): 7.85

LEDS-C4 Afores s/n 25750 Tora (Lleida) Spain +973 468 100 leds-c4@leds-c4.com
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