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Instrucciones de montaje

Fichero 3D

Datos Fotométricos

Dialux | ULD

Revit (BIM)

Helio AISI 316 05-9310-CA-37
Leds C4 Team Proyector IP66 Helio AISI 316 GU10 8W Acero inoxidable AISI 316 333lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP66 IK10 ±45º 360º

Consumo total de la luminaria (W) : 8W

Lúmenes reales : 333

Lm / W reales : 42

Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 39º

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 316

Acabado estructura : Acero inoxidable AISI 316

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Transparente

Medida máx. de la bombilla : 80/NA mm

Bombilla recomendada : GU10

Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : Sí

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

CRI: NA

MacAdam steps: NA

Riesgo fotobiológico: NA

Portalámparas Cantidad

Potencia
fuente
de luz

(W)

GU10 1 Potencia
máx. 8W

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.48

Peso embalado (Kg): 0.58

Embalaje: 100mm x 105mm x 180mm

8 Un
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