LEDS C4°

Funk

Manel Llusca

05-4755-CI-23
Aplique Funk E27 15W Marrén 119lm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instrucciones de montaje E E
Fichero 3D

Datos Fotométricos
Dialux | ULD

Revit (BIM) E

IP20 @ giaec 8 C 355° +900 (1§
Potencia total luminaria : 15W Voltaje / Frecuencia : 100-240V/50-60Hz
Lamenes reales: 119 Garantia : 5 Anos
Lm/Wreales:8 Luminaria facilmente reciclable
Angulo Opticas / Reflector : FLOOD 100°
Material de la estructura : Acero
Acabado estructura : Marrén
2110 Medida max. de la bombilla : 125/80 mm
167
Bombilla recomendada : E27
Smart Compatible
2103 - 71-8219-00-00: Light For Life
- 71-A697-00-00: Casambi
CARACTERISTICAS LUMINOTECNICAS
Potencia
Portalamparas | Cantidad %‘:ﬂ}s
(W) =
/ N\,
Potencia X
E27 1 max.
15W L
LOGISTICA
Peso neto (Kg): 0.49

Peso embalado (Kg): 1.01

Embalaje: 300mm x 150mm x 260mm


https://leds-c4.com/es/downloads?title=05-4755-ci-23

APLICACION DE LA LUMINARIA

La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificacion de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo,
la potenciay la Temperatura de Color estan sujetos a una tolerancia de +- 10%.
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