
Konoha
Yabu Pushelberg



Difusor de acero pintado con el interior 
siempre en blanco, foco de luz de 
aluminio pintado.
Interruptor incorporado en la luminaria.

  Negro (Ral 9005)

  Terracotta  (Ral 050 50 40)

  Blanco tiza  (Ral 085 80 10)

  Gris musgo  (Ral 7003)

Descargar    Instrucciones de montaje
Descargar 2D
Descargar 3D
Descargar Fotometrías

Konoha
Fuente de luz:
LED SMD 700mA 2,1W 2700K 
CRI90 199,4lm
Luminaria:
100 - 240 VAC 3,2W 137lm

LED incluido

Óptica

info@marset.com
www.marset.com

Konoha Yabu Pushelberg

Konoha Rango de posiciones
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El resultado es un aplique sencillo, discreto, con una pantalla que cobija un foco de luz dirigida 
que puede moverse 360 grados. La pantalla, como si fuera un sombrero, cubre el foco y 

permite que al orientar la luz hacia arriba, rebote en su interior y proyecte un haz de luz suave, 
creando una cálida iluminación de ambiente.

https://www.marset.com/wp-content/uploads/lamparas/wandleuchten/konoha/Assembly-Instructions_Konoha.pdf
https://www.marset.com/wp-content/uploads/lamparas/wandleuchten/konoha/Assembly-Instructions_Konoha.pdf
https://www.marset.com/es/lamparas-interior/pared/konoha/
https://www.marset.com/es/lamparas-interior/pared/konoha/
https://www.marset.com/es/lamparas-interior/sobremesa/polo-sobremesa/
https://www.marset.com/es/lamparas-interior/pared/konoha/

