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TATOU S2

designed by Patricia Urquiola

Lámpara de suspensión de luz difusa.

F7766009 Blanco

F7766030 Negro

F7766048 Gris-ocre

MEDIDAS

CERTIFICACIONES

TATOU S2

Montaje Suspensión

TIPO DE SUSPENSIÓN Suspensión cable

Descripción de las
lámparas

1 x 205W E27 HSGS 4200lm o 1 LED 21W E27 2452lm 3000K

Ambiente de utilización Para interior

Acabado Blanco, Negro, Gris-ocre

Descripción técnica Lámpara de suspensión de luz difusa. Difusor externo de
policarbonato - Difusor interno de policarbonato opal
estampado por inyección.

ELÉCTRICASELÉCTRICAS

Emergencia Sin

FÍSICASFÍSICAS

Diámetro (mm) 500

Alimentación Casquillo de conexión

Cord length (mm) 4150

Materiales Policarbonato

Peso (kg) 4.70
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TATOU S2 . Lámparas

HSGS 205W E27

Potencia en Watt:
205 W

Categorías de las lámparas:

Halógenas

Casquillo:
E27

Tipo de lámpara:
HSGS

LED 21W E27 2452lm

Potencia en Watt:
21 W

Categorías de las lámparas:

LED

Casquillo:
E27

Tipo de lámpara:
LED


