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OUT 
NEMESIS AISI

316
05-9629-CA-B8

El acabado de la fotografía puede no coincidir
con el de la referencia. Para identificar el real ver
descripción del acabado.

Descargar formato .ldt /.ies

Haga clic en la imagen para descargar la
etiqueta energética

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: APLIQUE

Índice protección IP: IP44

Fuente de luz 1:
Lámpara especificada en la etiqueta de la luminaria

1 x R7s
max. 100W

Índice resistencia IK: IK06

Consumo total (W): 100

Ángulo Ópticas / Reflector:

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Garantía: 2

Unidades por caja: 12

Peso neto (Kg): 0.765

Código EAN: 8435111091555

         

MATERIALES / ACABADOS

Material estructura: Acero inoxidable AISI 316 Material difusor: Cristal

Acabado estructura: Pulido Acabado difusor: Mate

http://www.leds-c4.com/fm/05-9629-CA-B8.html
http://www.leds-c4.com/ee/05-9629.pdf
http://www.leds-c4.com/ee/05-9629.pdf
http://www.leds-c4.com/ee/05-9629.pdf
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Accessoris
71-9781-00-00

Kit LED válido para referencias NEMESIS 05-9177 y
05-9629. Driver Self de 100-240V incluido. Permite
iluminar en una dirección (100% del flujo lumínico) o en
2 direcciones (50% del flujo lumínico hacia arriba y
50% del flujo lumínico hacia abajo).

Material estructura: Aluminio






