LEDS C4°

05-3217-19-82 Vo
BALI Aplique

Descripcion
Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Disefio by Alex & Manel Llusca. Disefio atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados
bafados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Facil instalacion. Alta durabilidad para uso intensivo. Material
estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Bronce. Garantia: 2 Afios.

Acabado Material
Bronce Acero
Zamak

P20 ()8
CARACTERISTICAS TECNICAS
Fuente de luz EQUIPO Luminaria
Portalamparas: 1 x E27 Voltaje / Frecuencia: Garantia: 2 Aflos
Potencia (W): MAX 60W 220-240V/50-60Hz
Cantidad: 1

Logistica

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381421267

Peso neto (Kg): 0.720

Peso en Kg (embalado): 1.129
Box: 225 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografia puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripcion del

acabado.
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El acabado de la fotografia puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripcion del
acabado.

05-3217-21-82

VO

BALI Aplique

Descripcion

Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Disefio by Alex & Manel Llusca. Disefio atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados
bafados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Facil instalacion. Alta durabilidad para uso intensivo. Material
estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Cromo. Garantia: 2 Afios.

Acabado cha;re:al
Cromo Zamak
P20 ()8

CARACTERISTICAS TECNICAS
Fuente de luz EQUIPO
Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): MAX 60W
Lumens reales: 644
Cantidad: 1

Lm/W reales: 14

UGR: 6.7

220-240V/50-60Hz
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Voltaje / Frecuencia:

BALI

Luminaria
Garantia: 2 Afos

Logistica

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381412432

Peso neto (Kg): 0.720

Peso en Kg (embalado): 1.129
Box: 225 x 200 x 200
Masterbox: 8
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05-3217-81-82 Vo
BALI Aplique

Descripcion
Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Disefio by Alex & Manel Llusca. Disefio atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados
bafados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Facil instalacion. Alta durabilidad para uso intensivo. Material
estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Niquel satinado. Garantia: 2 Anos.

Material
Acero
Zamak

Acabado
Niquel satinado

2ol M8

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fuente de luz EQUIPO Luminaria

Portalamparas: 1 x E27 Voltaje / Frecuencia: Garantia: 2 Aflos

Potencia (W): MAX 60W 220-240V/50-60Hz

Cantidad: 1
Logistica
Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381412425
Peso neto (Kg): 0.720
Peso en Kg (embalado): 1.129
Box: 225 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografia puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripcion del

acabado.
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LEDS C4°

05-3217-E4-82 Vo
BALI Aplique

Descripcion
Aplique de uso interior para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Disefio by Alex & Manel Llusca. Disefio atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados... Acabados
bafados de alta calidad. Sin tornillos a la vista. Facil instalacion. Alta durabilidad para uso intensivo. Material
estructura: Acero, Zamak. Acabado estructura: Patiné. Garantia: 2 Afos.

Acabado Material
Patiné Acero
Zamak

P20l (T8
CARACTERISTICAS TECNICAS
Fuente de luz EQUIPO Luminaria
Portalamparas: 1 x E27 Voltaje / Frecuencia: Garantia: 2 Aflos
Potencia (W): MAX 60W 220-240V/50-60Hz
Cantidad: 1

Logistica

Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381412449

Peso neto (Kg): 0.720

Peso en Kg (embalado): 1.129
Box: 225 x 200 x 200
Masterbox: 8

El acabado de la fotografia puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripcion del

acabado.
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