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El acabado de la fotografía puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripción del
acabado.

25-1567-81-82 V0

LYON Pie de salón

Descripción
Pie de salón de uso interior para iluminación general.

Diseño atemporal. Muy customizable: accesorios, acabados… Òptimo precio-rendimiento. Fácil instalación.
Colección completa con productos complementarios. Alta durabilidad para uso intensivo. Material estructura:
Acero. Acabado estructura: Niquel satinado. Garantía: 5 Años.

Acabado
Niquel satinado

Material
Acero

IP20 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Portalamparas: 1 x E27
Potencia (W): max.100W
Lumens reales: 503
Cantidad: 1
Lm/W reales: 9
UGR: 46.8

EQUIPO
Voltaje / Frecuencia:
220-240V/50-60Hz

Luminaria
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: NO BULB
EAN: 8435381401269
Peso neto (Kg): 2.640
Peso en Kg (embalado): 5.119
Box: 540 x 285 x 130
Masterbox: 1
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ACCESORIOS OPCIONALES

PAN-184-14

Pantalla, blanco, Ø320mm

Material estructura: Acero
Medidas: 320 x 200 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-184-BY

Pantalla, arena, Ø320mm

Material estructura: Acero
Medidas: 320 x 200 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-185-J6

Pantalla, marrón, plisada, Ø320mm

Material estructura: Acero
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-159-14

Material estructura: Acero
Medidas: 420 x 0 x 310
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-159-BY

Material estructura: Acero
Medidas: 420 x 0 x 310
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-160-J6

Material estructura: Acero
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-182-T001

Pantalla, perforado beige, 360x200x185mm

Material estructura: Acero
Medidas: 360 x 200 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-182-14

Pantalla, blanco, 360x200x185mm

Material estructura: Acero
Medidas: 360 x 200 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-182-BY

Pantalla, arena, 360x200x185mm

Material estructura: Acero
Medidas: 360 x 200 x
Peso neto (Kg): 0.000
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ACCESORIOS OPCIONALES

PAN-181-14

Pantalla, blanco, 300x300x250mm

Material estructura: Acero
Medidas: 300 x 300 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-181-BY

Pantalla, arena, 300x300x250mm

Material estructura: Acero
Medidas: 300 x 300 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-189-20

Pantalla, beige plisada, 300x300x250mm

Material estructura: Acero
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-183-14

Pantalla, blanco, 400x230x200mm

Material estructura: Acero
Medidas: 400 x 230 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-183-BY

Pantalla, arena, 400x230x200mm

Material estructura: Acero
Medidas: 400 x 230 x
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-183-T001

Pantalla, perforado beige, 400x230x200mm

Material estructura: Acero
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-220-V7

Pantalla, cobre viejo, Ø305mm

Material estructura: Acero
Medidas: 305 x x 160
Peso neto (Kg): 0.000

PAN-221-V7

Pantalla, cobre viejo, Ø440mm

Material estructura: Acero
Medidas: 440 x x 220
Peso neto (Kg): 0.000
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

Maximum value  89.40 cd Position C=0.00 G=125.00 Asymmetrical

Rectangular Luminaire Length 1 mm Width 1 mm Height 1 mm
Rectangular Luminous Area Length 1 mm Width 1 mm Height 0 mm

Horizontal Luminous Area 0.000001 m2 Emitting area on Plane 180° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 0° 0.000000 m2 Emitting area on Plane 270° 0.000000 m2
Emitting area on Plane 90° 0.000000 m2 Glare area at 76° 0.000000 m2

Symmetry Type Asymmetrical Maximum Gamma Angle 180
Measurement Distance  0.00 Measurement Flux 710.00 lm

Operator Source voltage
Temperature 25.00 °C Source current
Humidity 60.00 % Photocell
Notes

Luminaire Lamps
Line Code Name Flux [lm] Pow. [W] Q.ty
IESNA-1995 INCANDESCENT E27-60W - 55.70 W 710.00  55.70 1

C.I.E. 46   74   90   50   71 D DIN 5040 C31
F UTE 0.35 E + 0.35 T B NBN BZ 5
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Gamma Angles

0
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 1mm x 1mm

C Halfplanes

180.0 0.0

270.0 90.0

ULOR  35.44 %

DLOR  35.41 %

RN  50.02 %
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

Width at 50.00 % of MaxLux

H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 H[m] 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
OA 0.63 1.25 1.88 2.50 3.13 OC 1.41 2.81 4.22 5.63 7.04
OB 0.85 1.70 2.55 3.40 4.26 OD 1.56 3.13 4.69 6.25 7.82

Luminous Intensities [ cd]
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85

OA 2.29 2.65 4.30 9.45 60.16 78.90 89.40 40.10 21.54 15.23
OB 2.17 2.01 2.84 6.48 50.39 68.69 81.10 50.59 23.78 16.57
OC 2.19 2.23 3.13 8.82 55.98 69.48 77.22 38.18 20.50 14.77
OD 2.12 2.14 3.00 7.97 20.30 67.00 77.59 50.89 21.47 14.56

[m]
Max Med
lux lux 

5.00 1 1

4.00 2 1

3.00 4 1

2.00 8 3

1.00 33 13

 AB C
D

 O

Alpha=25.0°+9.0° Beta=38.9°+41.9°G=55.0°

H[m] D[m] Med
lux

Max
lux

1.00 1.48 33 13

2.00 2.95 8 3

3.00 4.43 4 1

4.00 5.91 2 1

5.00 7.38 1 1

Alpha=25.0°+9.0° G=55.0

H[m] D[m] Med
lux

Max
lux

1.00 2.97 33 13

2.00 5.94 8 3

3.00 8.91 4 1

4.00 11.88 2 1

5.00 14.85 1 1

Beta=41.9°+38.9° G=0.0
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

Isolux  (Floor)

Luminaire position X=0.00m  Y=0.00m  Z=3.00m

-2.0m -1.5m -1.0m -0.5m 0.0m 0.5m 1.0m 1.5m 2.0m

-2.0m

-1.5m

-1.0m

-0.5m

0.0m

0.5m

1.0m

1.5m

2.0m

lux

V0H+

H0V-

C90

C0

25

25

.5

5

3.5

75

75

3.7

4

4

4

4

4

25

4.25

4.25

4 25

4.25

4.25

5

4.5

4 5

4.5

4.5

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75 4.75 4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

4.75

5

5

5

5

5
5

5

5.25

5.25

5.25

5.25

5.255.25

5.5

5.5 5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.75

5.75

5.75

5.75

5.75

5.75

5.75

6

6
6

6

6

6

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

Average Luminance [cd/m²]
45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°

  0.0° 108654028 78688511 58806460 62980000 69779285 78621100 89985650 111604972183005726 ---
 90.0° 90750084 58246300 51048122 56100000 61686875 68650927 80326392 100778483163729888 ---

Illumination(lx)
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

UGR
S = 0.250

 Reflectancies           
 Ceiling/Cavity  0.7  0.7  0.5  0.5  0.3  0.7  0.7  0.5  0.5  0.3
 Walls  0.5  0.3  0.5  0.3  0.3  0.5  0.3  0.5  0.3  0.3
 WorkingPlane  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2

 RoomDimensions  ViewedCrosswise     ViewedEndwise    
 x=2H y=2H  46.8  47.6  47.7  48.5  49.7  46.9  47.7  47.8  48.6  49.7
 x=2H y=3H  48.8  49.6  49.7  50.5  51.6  48.8  49.5  49.7  50.5  51.6
 x=2H y=4H  49.9  50.6  50.8  51.5  52.7  49.9  50.6  50.8  51.5  52.7
 x=2H y=6H  51.0  51.7  52.0  52.6  53.8  51.0  51.6  51.9  52.5  53.8
 x=2H y=8H  51.7  52.3  52.6  53.2  54.3  51.6  52.2  52.5  53.1  54.3
 x=2H y=12H  52.4  53.0  53.3  53.9  55.0  52.2  52.8  53.2  53.8  55.0
 x=4H y=2H  47.4  48.1  48.3  49.0  50.3  47.5  48.2  48.5  49.1  50.3
 x=4H y=3H  49.7  50.3  50.7  51.3  52.5  49.8  50.4  50.7  51.3  52.5
 x=4H y=4H  51.0  51.5  52.0  52.5  53.8  51.0  51.5  52.0  52.5  53.8
 x=4H y=6H  52.3  52.7  53.3  53.7  55.0  52.3  52.7  53.3  53.7  55.0
 x=4H y=8H  53.0  53.4  54.0  54.4  55.7  53.0  53.4  54.0  54.4  55.7
 x=4H y=12H  53.8  54.2  54.8  55.2  56.4  53.7  54.1  54.8  55.1  56.4
 x=8H y=4H  51.5  51.9  52.5  52.9  54.3  51.6  52.0  52.6  53.0  54.3
 x=8H y=6H  53.0  53.4  54.0  54.4  55.8  53.1  53.4  54.1  54.4  55.8
 x=8H y=8H  53.9  54.2  54.9  55.2  56.6  53.9  54.2  55.0  55.3  56.6
 x=8H y=12H  54.9  55.2  56.0  56.2  57.6  54.9  55.2  55.9  56.2  57.6
 x=12H y=4H  51.6  52.0  52.6  53.0  54.4  51.7  52.1  52.7  53.1  54.4
 x=12H y=6H  53.2  53.5  54.3  54.5  56.0  53.3  53.6  54.3  54.6  56.0
 x=12H y=8H  54.2  54.5  55.2  55.5  56.9  54.3  54.5  55.3  55.6  56.9
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

Pavement                                                                                                       Road

Piano                     0          0.00%                                                       Piano                     0          0.00%
Piano                    -5          1.50%                                                       Piano                     5          1.50%
Piano                  -10          2.99%                                                       Piano                   10          3.00%
Piano                  -15          4.48%                                                       Piano                   15          4.50%
Piano                  -20          5.97%                                                       Piano                   20          6.00%
Piano                  -25          7.45%                                                       Piano                   25          7.49%
Piano                  -30          8.90%                                                       Piano                   30          8.96%
Piano                  -35        10.29%                                                       Piano                   35        10.37%
Piano                  -40        11.59%                                                       Piano                   40        11.66%
Piano                  -45        12.72%                                                       Piano                   45        12.77%
Piano                  -50        13.57%                                                       Piano                   50        13.60%
Piano                  -55        14.27%                                                       Piano                   55        14.29%
Piano                  -60        14.93%                                                       Piano                   60        14.94%
Piano                  -65        15.53%                                                       Piano                   65        15.55%
Piano                  -70        16.09%                                                       Piano                   70        16.10%
Piano                  -75        16.58%                                                       Piano                   75        16.60%
Piano                  -80        17.00%                                                       Piano                   80        17.04%
Piano                  -85        17.36%                                                       Piano                   85        17.41%
Piano                  -90        17.67%                                                       Piano                   90        17.74%

Tilting Angle = 0.0 DLOR = 35.41%

Spread  0.0°   Narrow

Throw 127.0°   Long

SLI (glare) 1.5   Limited

CIE Cutoff Non Cutoff   -   Max: C=0.0° Gamma=125.0°

IESNA Cutoff Cutoff

DIN5044 KB2

35.41254 %DLOR

35.43733 %ULOR

70.84986 %Efficiency

50.01750 %RN

G3Luminous Intensity Class

D0Glare Index
IESNA   Type VS      Very Short     Quadrilateral Symmetry

-90 -75 -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
Pavement Road

17.74%17.67%

C90C270
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

Total Flux=710.00  Luminaire Flux=503.03

RI
DRR
RC

0.60

5
0.30

0.80

5
0.38

1.00

5
0.45

1.25

5
0.51

1.50

6
0.56

2.00

6
0.64

2.50

6
0.70

3.00

6
0.74

4.00

6
0.79

5.00

6
0.82

10.00

6
0.89

20.00

7
0.94

Zonal Flux per 1000 Lumen
Y°

ZF(Y)
10
9

20
36

30
84

40
153

50
221

60
262

70
300

80
332

90
354

100
378

110
411

120
479

130
580

140
658

150
699

160
706

170
708

180
708

CIE Flux Codes
46   74   90   50   71

C.I.E. 5/5/5/5/6/6/6/6/6/6/6/7
D DIN 5040 C31
F UTE 0.35 E + 0.35 T
B NBN BZ 5
RN 50.01750 %
BLF 1.0

LOR 70.84986 %
ULOR 35.43733 %
DLOR 35.41254 %
UFF 50.01750 %
DFF 49.98250 %
FFR 100.07001 %

0 30 60 90 120 150 180

 Y0% 

25% 

50% 

75% 

100% ZF
Zonal Flux

Gamma ° Flux Sum lm Flux [%] Sum [%]
0° 0.00 0.00%0.00 0.00 % 
5° 2.13 0.30 %2.13 0.30 % 

10° 6.44 0.91 %8.57 1.21 % 
15° 11.07 1.56 %19.63 2.77 % 
20° 16.06 2.27 %35.70 5.04 % 
25° 21.33 3.01 %57.02 8.05 % 
30° 26.82 3.79 %83.85 11.83 % 
35° 32.18 4.54 %116.03 16.38 % 
40° 36.81 5.20 %152.84 21.57 % 
45° 38.58 5.45 %191.42 27.02 % 
50° 29.89 4.22 %221.31 31.24 % 
55° 20.96 2.96 %242.27 34.19 % 
60° 19.73 2.78 %261.99 36.98 % 
65° 19.44 2.74 %281.44 39.72 % 
70° 18.54 2.62 %299.98 42.34 % 
75° 16.95 2.39 %316.93 44.73 % 
80° 14.63 2.07 %331.56 46.80 % 
85° 12.23 1.73 %343.79 48.52 % 
90° 10.34 1.46 %354.13 49.98 % 
95° 10.89 1.54 %365.02 51.52 % 

100° 12.77 1.80 %377.79 53.32 % 
105° 15.02 2.12 %392.81 55.44 % 
110° 18.36 2.59 %411.17 58.03 % 
115° 25.04 3.53 %436.21 61.57 % 
120° 43.13 6.09 %479.34 67.66 % 
125° 52.44 7.40 %531.77 75.06 % 
130° 48.70 6.87 %580.47 81.93 % 
135° 42.48 6.00 %622.95 87.92 % 
140° 35.36 4.99 %658.31 92.92 % 
145° 25.65 3.62 %683.96 96.54 % 
150° 14.74 2.08 %698.70 98.62 % 
155° 4.82 0.68 %703.53 99.30 % 
160° 2.36 0.33 %705.89 99.63 % 
165° 1.82 0.26 %707.71 99.89 % 
170° 0.47 0.07 %708.18 99.95 % 
175° 0.25 0.04 %708.43 99.99 % 
180° 0.07 0.01 %708.50 100.00 % 
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Luminaire Measurem. Lamp
Code 25-1567 Code 25-1567 Code INCANDESCENT
Name FLOOR LIGHT Name FLOOR LIGHT Number 1
Line LYON Date 16-11-2013 Position

Efficiency  70.85% Coordinate system CG Total Flux 710.00 lm

US ROAD STANDARDS

%

50.0%1MH 

2.25MH 

3.75MH 

6MH 

 V. Short

 Short

 Medium

 Long

1MH
Pavement Road

Type I Type II Type III  Type IV

1MH 1.75MH 2.75MH

 30°

 60°

 80°

30° 

60° 

80° 

90°  90°

100°  100°

180°

 0°

8.3%

16.5%

24.8%

33.1%

 % Lamp lm

 Back Front 

Uplight

Luminaire Classification System (LCS)

LCS Zone Lumens %Lamp %Lum

FL 0° -- 30° 29.9 lm 4.2 % 5.9 %

FM 30° -- 60° 63.2 lm 8.9 % 12.6 %

FH 60° -- 80° 24.7 lm 3.5 % 4.9 %

FVH 80° -- 90° 8.1 lm 1.1 % 1.6 %

BL 0° -- 30° 29.6 lm 4.2 % 5.9 %

BM 30° -- 60° 63.3 lm 8.9 % 12.6 %

BH 60° -- 80° 24.7 lm 3.5 % 4.9 %

BVH 80° -- 90° 7.9 lm 1.1 % 1.6 %

UL 90° -- 100° 16.8 lm 2.4 % 3.3 %

UH 100° -- 180° 234.7 lm 33.1 % 46.7 %

TOTALS 503.0 lm 70.8 % 100.0 %

BUG   B0 U3 G0       Type VS  Very Short       Quadrilateral Symmetry
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